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Mobile Lift Oy on henkilönostinten tarkastuksiin, 
huolto- ja korjaustöihin sekä myyntiin erikoistunut 
yritys. Valmistamme myös mittatilaustyönä  
kaapistoja ja lavatasoja kaikentyyppisiin  
henkilönostin- ja kuorma-autoihin. 

Kauttamme hoituvat myös 
hydraulisten laitteiden kokoonpano-, 
asennus- ja huoltotyöt sekä 
erilaiset metallityöt.

Vuosikymmenten kokemus
ja osaava henkilökuntamme 
takaavat työmme laadun.
Toimitilamme sijaitsevat 
Raisiossa ja Vantaalla.

Olemme Dynaset-jälleenmyyjä Turun alueella. Toteutamme myös huollot  
ja asennukset laajalle Dynaset-tuoteperheelle.

Teemme valtuutettuna huoltoliikkeenä LEGUAN-henkilönostimiin kaikki  
tarpeelliset huolto- ja tarkastustyöt. Toimimme myös valtuutettuna  
LEGUAN-jälleenmyyjänä ja huoltoliikkeenä Ahvenanmaalla.

Olemme GSR-henkilönostinten virallinen maahantuoja ja valtuutettu  
huoltoliike Suomessa.

Toimimme Bronto Skylift Oy Ab:n valtuutettuna huoltoliikkeenä. 

HENKILÖNOSTINTALO
TÄYDEN PALVELUN 
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PERUSKUNNOSTUKSET
Peruskunnostuksessa henkilönostin puretaan,  
pinnoitetaan uudelleen sekä suunnitellaan ja  
toteutetaan tarvittavat muutostyöt asiakkaan  
tarpeiden mukaisesti.

Useimmiten peruskunnostuksen yhteydessä  
tulee ajankohtaiseksi myös nostimen alustan 
vaihto uuteen. Tarjoamme asiakkaillemme  
asiantuntevaa apua uuden alustan valinnassa.

Käy katsomassa peruskunnostuksesta kertova  
videomme osoitteessa: www.mobilelift.fi

HUOLLOT
Huollamme henkilönostimet kustannustehokkaasti  
ja parhaalla ammattitaidolla. Tarvittaessa toimimme 
nopeallakin aikataululla.

ESIMERKKEJÄ HUOLTOPALVELUISTAMME:
» sylinterien korjaukset

» hydrauliikkahuollot

» teräsrakennekorjaukset

» sähkövikojen korjaukset

PERUSTEELLINEN 
TARKASTUS

Olemme GSR-henkilönostinten virallinen maahantuoja ja valtuutettu  
huoltoliike Suomessa.

VUOSITARKASTUS
Suoritamme henkilönostinten 
vuositarkastukset, perusteelliset 
tarkastukset ja käyttöönotto- 
tarkastukset huolellisesti ja  
ammattitaidolla.

Kymmenen vuoden välein, ja tarvittaessa useamminkin, 
henkilönostimesta on purettava turvallisuuden kannalta 
tärkeitä kokoonpano-osia, joiden tarkastaminen ei ole  
muutoin mahdollista. 

Teleskooppivarsiston omaavissa laitteissa tarkastus on 
merkittävä, sillä hitsaussaumojen- sekä varsien sisäistä 
kuntoa on mahdotonta arvioida purkamatta varsistoa.

Tarkastus on mahdollista toteuttaa vuositarkastuksen 
yhteydessä.

Valmistamme lavatasot ja kaapistot asiakkaan toiveiden mukaisesti.  
Valmistusmateriaaleina käytämme ruostumatonta terästä, alumiinia tai terästä, 
jonka pintakäsittelyvaihtoehdot ovat kuumasinkitys tai maalaus. Kaapistojen 
lukitukset voidaan toteuttaa avainlukkojen asemesta myös keskuslukituksella.

LAVATASOT JA KAAPISTOT

Toimimme Versalift-sopimushuoltajana ja varaosatoimittajana Suomessa.
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Mobile Lift on GSR-nostolava-autojen
virallinen maahantuoja ja 

sopimushuoltajasi Suomessa.

Laadukkaat ja 
luotettavat, 

autoalustaiset
GSR-nostolava-autot. 

Nostinvalikoimastamme 
löytyy nostokykyä 14 metristä  

aina 36 metriin asti!
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Euroopan johtaviin henkilönostinvalmistajiin kuuluvan  
GSR:n autoalustaiset nostimet ovat tunnettuja  
poikkeuksellisesta kestävyydestään ja jäykkyydestään 
sekä niiden käytön yksinkertaisuudesta. 

Laadukkaiden ja luotettavien nostinten erinomainen  
suorituskyky on varmistettu soveltamalla perinteisiä ja 
luotettavia teknisiä ratkaisuja sekä käyttämällä erikois- 
teräksiä ja -puomiprofiileja niiden valmistuksessa. 

Monipuolisiin työskentelykohteisiin suunnitellut  
henkilönostimet on rakennettu suosituimpien kuorma-  
ja pakettiautojen alustoille. Laajasta nostinvalikoimasta 
löytyy nostokykyä aina 36 metriin asti!

Kaikkien GSR:n henkilönostinten käyttöturvallisuus on  
korkealuokkaista ja nostimet ovat viimeisempien  
turvallisuussäädösten mukaisia.

Erinomaista suorituskykyä,
poikkeuksellisesta kestävyyttä

Nostinvalikoimastamme 
löytyy nostokykyä 14 metristä  

aina 36 metriin asti!

Verstaskatu 11, 20360 Turku  |  Upokaskuja 5, 01450 Vantaa  |  puh. 010 387 8877 5



» Työskentelykorkeus 22,5 m.

» Helppokäyttöinen sähkö- 
 hydraulinen ohjaus takaa tarkan

ja tasaisen käytön myös  
 maksimikorkeudessa.

» Automaattitasaus työkorissa.

» Tukijalat mahdollistavat
pitävän ja tasaisen tuennan
epätasaisillakin alustoilla.

» Lyhyt kuljetuspituus.

» Suosituimpiin työajoneuvoihin,
joiden minimipaino on 3 500 kg.

B230THenkilöautokortilla ajettava ja helppokäytöinen  
B230T-henkilönostin sopii erinomaisesti vuokrakäyttöön.  
Sähköhydraulisen ohjauksen ansiosta käyttäjä kykenee  
suorittamaan kaikkia toimintoja tasaisesti ja tarkasti myös  
maksimikorkeudessa. Automaattitasaus 250 kg:n 
korikuorman työkorissa lisää nostimen käyttömukavuutta.

B230T

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 141234567891011

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

m 13,2

m 22,5

450°

90+80

B230T
Työskentely-
korkeus (m)*

Max. 
ulottuma (m)*

Max.
korikuorma (kg)* Pyöritys (°)

GVW min.
(to)*

22,5 13,0 250 450 3,5
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kääntö (°)

90+80

Ajo-oikeus B-kortilla!
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» Työskentelykorkeus 20 m.

» Helppokäyttöinen sähkö- 
 hydraulinen ohjaus takaa tarkan

ja tasaisen käytön myös  
 maksimikorkeudessa.

» Rajoittamaton ulottuma
maksimikorikuormalla.

» Automaattitasaus työkorissa.

» Tukijalat mahdollistavat
pitävän ja tasaisen tuennan
epätasaisillakin alustoilla.

» Suosituimpiin työajoneuvoihin,
joiden minimipaino on 3 500 kg.

B200PX

B200PX 20,0 3008,7 450 70 + 70 3,5

B200PX

01 8234 1 2 3 4 5 6 7 9 10

B200PX

m 8,7

m 20,0

450°

70+70

GVW min.
(to)*

MODEL Working
Height (m)*

Basket
Capacity (kg)

Max.
Outreach (m)*

Turret
Rotation (°)

Basket
Rotation (°)

DealerGSR SpA Via Lea Giaccaglia, 5 - 47924 Rimini (RN) - Italia
Tel. + 39 0541 397811 - Fax + 39 0541 384491
www.gsrspa.it  e-mail: sales@gsrspa.it
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Company with Quality Management System certified by DNV - ISO 9001:2008

* Depending on vehicle

NEW B200PX
1. Balanced and controlled swing of the articulations, making operations easier and safer

2. Unrestricted work envelope with 300 kg in the basket

3. Vertical stabilisers for an easy and quick set up

4. 9 m up-and-over reach

5. Intuitive, simple to use controls

6. Simple and accurate devices, matching the highest and latest standards

7. Light-weight booms with a robust, rigid structure

8. Driver friendly, as easy to conduct as an average car

9. Beginner friendly, ideal for self-drive hire

B200PX
Työskentely-
korkeus (m)*

Max. 
ulottuma (m)*

Max.
korikuorma (kg)* Pyöritys (°)

GVW min.
(to)*

20,0 8,7 300 450 3,5
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Korin
kääntö (°)

70+70

Teknisesti edityksellinen PX-sarjan B200PX-henkilönostin on 
suunniteltu erityisesti esteen yli tehtäviin töihin.  
Rajoittamaton ulottuma maksimikorikuormalla, 
innovatiivinen nivelpuomisto sekä teleskooppipuomi ja 
tehostettu voimansiirto tekevät nostimen käytöstä entistä 
helpompaa.

Ajo-oikeus B-kortilla!
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» Työskentelykorkeus 23,6 m.

» Helppokäyttöinen sähkö- 
 hydraulinen ohjaus takaa tarkan

ja tasaisen käytön myös  
 maksimikorkeudessa.

» Automaattitasaus työkorissa.

» Tukijalat mahdollistavat
pitävän ja tasaisen tuennan
epätasaisillakin alustoilla.

» Suosituimpiin työajoneuvoihin,
joiden minimipaino on 3 500 kg.

B240PXTeknisesti edistyksellinen PX-sarjan B240PX-
henkilönostin on suunniteltu erityisesti esteen yli 
tehtäviin töihin. Innovatiivinen nivelpuomisto sekä 
teleskooppipuomi ja tehostettu voimansiirto tekevät 
nostimen käytöstä entistä helpompaa.

B240PX 23,6 80/25012,3 450 70 + 70 3,5

B240PX

B240PX

m 12,3*

m 23,6*

450°

70+70

GVW min.
(to)*

MODEL Working
Height (m)*

Basket
Capacity (kg)

Max.
Outreach (m)*

Turret
Rotation (°)

Basket
Rotation (°)

DealerGSR SpA Via Lea Giaccaglia, 5 - 47924 Rimini (RN) - Italia
Tel. + 39 0541 397811 - Fax + 39 0541 384491
www.gsrspa.it  e-mail: sales@gsrspa.it
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Company with Quality Management System certified by DNV - ISO 9001:2008

* Depending on vehicle

NEW B240PX
1. Balanced and controlled swing of the articulations, making operations easier and safer

2. Unrestricted rotation with 250kg in the basket up to maximum height

3. In shape configuration with vertical legs for an easy and quick set up

4. 12,30 m up-and-over maximum reach

5. Intuitive, simple to use controls

6. Simple and accurate devices, matching the highest and latest standards

7. Light-weight booms with a robust, rigid structure

8. Driver friendly, as easy to conduct as an average car

9. Beginner friendly, ideal for self-drive hire

B240PX
Työskentely-
korkeus (m)*

Max. 
ulottuma (m)*

Max.
korikuorma (kg)* Pyöritys (°)

GVW min.
(to)*

23,6 12,3 80/250 450 3,5
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Korin
kääntö (°)

70+70

Ajo-oikeus B-kortilla!
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» Työskentelykorkeus 22 m.

» Helppokäyttöinen hydraulinen
ohjaus takaa tarkan ja tasaisen
käytön myös
maksimikorkeudessa.

» Korivarsi mahdollistaa
monipuolisen ulottuvuuden.

» Automaattitasaus työkorissa.

» Tukijalat mahdollistavat pitävän
ja tasaisen tuennan
epätasaisillakin alustoilla.

» Suosituimpiin hyötyajoneuvoihin,
joiden minimipaino on 3 500 kg.

B220TJ

B220TJ
Työskentely-
korkeus (m)*

Max. 
ulottuma (m)* Pyöritys (°)

GVW min.
(to)*

22,0 10,6/14,0

Max.
korikuorma (kg)*

250/80 450 3,5
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kääntö (°)

90+90
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Henkilöautokortilla ajettava ja helppokäyttöinen B220TJ-hen-
kilönostin sopii erinomaisesti vuokrakäyttöön. 
Sähköhydraulisen ohjauksen ansiosta käyttäjä kykenee 
suorittamaan kaikkia toimintoja tasaisesti ja tarkasti myös 
maksimikorkeudessa. Automaattitasaus, 250 kg:n 
korikuorman työkorissa ja ”kotiinajo” - toiminto lisäävät 
nostimen käyttömukavuutta. TJ-mallissa korivarsi antaa 
laitteelle monipuolisen ulottuvuuden hankalissakin kohteissa.

Ajo
eus

-oik
 B-kortilla!
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» Työskentelykorkeus 21,7 m.

» Helppokäyttöinen hydraulinen
ohjaus takaa tarkan ja tasaisen
käytön myös
maksimikorkeudessa.

» Nivelpuomisto helpottaa
hankaliin kohteisiin pääsyä.

» Automaattitasaus työkorissa.

» Tukijalat mahdollistavat pitävän
ja tasaisen tuennan
epätasaisillakin alustoilla.

» Suosituimpiin hyötyajoneuvoihin,
joiden minimipaino on 3 500 kg.

B220PXE

B220PXE
Työskentely-korkeus 
(m)*

Max. 
ulottuma (m)* Pyöritys (°)

GVW min.
(to)*

21,7 8,3/11,2

Max. 
korikuorma (kg)*

250/120 450 3,5
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Henkilöautokortilla ajettava ja helppokäyttöinen 
B220PXE-henkilönostin sopii erinomaisesti vuokrakäyttöön. 
Sähköhydraulisen ohjauksen ansiosta käyttäjä kykenee 
suorittamaan kaikkia toimintoja tasaisesti ja tarkasti myös 
maksimikorkeudessa. Automaattitasaus, 250 kg:n 
korikuorman  työkorissa ja tasainen korinpohja lisäävät 
nostimen käyttömukavuutta sekä käytettävyyttä. PXE-
mallisarjan nivelpuomisto helpottaa vaikeisiin kohteisiin 
pääsyä erinomaisella ulottuvuudella.

Ajo
eus

-oik
 B-kortilla!
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» Työskentelykorkeus 14,4 m.

» Helppokäyttöinen sähkö- 
 hydraulinen ohjaus takaa tarkan

ja tasaisen käytön myös  
maksimikorkeudessa.

» 130-asteen liikealueella
varustettu teleskooppipuomi
korivarressa.

» Tukijalkojen ansiosta moni- 
 puoliset käyttömahdollisuudet

myös epätasaisilla alustoilla.

» Suosituimpiin umpipaketti- 
 autoihin, joiden minimipaino

on 3 500 kg. 

E140TJV

E140TJV 14,4 8,5 220/80 360 3,5130

E170TJV 16,6 7,6 220/80 360 5,0130

E170TJV

m 16,6

m 7,6

DealerGSR SpA Via Lea Giaccaglia, 5 - 47924 Rimini (RN) - Italia
Tel. + 39 0541 397811 - Fax + 39 0541 384491
www.gsrspa.it  e-mail: sales@gsrspa.it

MALLI Alustan
kantavuus min.

Työskentely-
korkeus (m)*

Korin
kantavuus (kg)

Max.
ulottuma (m)* Pyöritys (°)

Korivarren
liikealue (°)
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Company with Quality Management System certified by DNV - ISO 9001:2008

* Ajoneuvosta riippuen

E140TJV
Työskentely-
korkeus (m)*

Max. 
ulottuma (m)*

Max.
korikuorma (kg)* Pyöritys (°)

GVW min.
(to)*

14,4 8,5 220/80 360 3,5

*A
jo
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uv
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ta

 r
iip

pu
en

 

Korivarren
liikealue (°)

130

TJV-sarjan 140TJV-henkilönostin on suunniteltu 
tievalaisimien sarjavaihto- ja huoltotöihin. Nostinta on 
mahdollista käyttää myös ilman tukijalkoja taka-alueella 
työskenneltäessä. Korivarren laajalla 130-asteen liikealueella 
varustettu teleskooppipuomi takaa tehokkaan työskentelyn 
työkohteissa. 

Ajo-oikeus B-kortilla!

TTäyden palvelun henkilönostintalo ja GSR-jälleenmyyjäsi Suomessa  äyden palvelun henkilönostintalo ja GSR-jälleenmyyjäsi Suomessa  ||  www.mobilelift.fi www.mobilelift.fi12



» Työskentelykorkeus 16,6 m.

» Helppokäyttöinen sähkö- 
 hydraulinen ohjaus takaa tarkan

ja tasaisen käytön myös  
 maksimikorkeudessa.

» 130-asteen liikealueella
varustettu teleskooppipuomi
korivarressa.

» Tukijalkojen ansiosta moni- 
 puoliset käyttömahdollisuudet

myös epätasaisilla alustoilla.

» Suosituimpiin umpipaketti- 
 autoihin, joiden minimipaino

on 5 000 kg. 

E170TJVTJV-sarjan 170TJV-henkilönostin on suunniteltu 
tievalaisimien sarjavaihto- ja huoltotöihin. Nostinta on 
mahdollista käyttää myös ilman tukijalkoja taka-alueella 
työskenneltäessä. Korivarren laajalla 130-asteen liikealueella 
varustettu teleskooppipuomi takaa tehokkaan työskentelyn 
työkohteissa. 

E140TJV 14,4 8,5 220/80 360 3,5130

E170TJV 16,6 7,6 220/80 360 5,0130

E170TJV

m 16,6

m 7,6

DealerGSR SpA Via Lea Giaccaglia, 5 - 47924 Rimini (RN) - Italia
Tel. + 39 0541 397811 - Fax + 39 0541 384491
www.gsrspa.it  e-mail: sales@gsrspa.it

MALLI Alustan
kantavuus min.

Työskentely-
korkeus (m)*

Korin
kantavuus (kg)

Max.
ulottuma (m)* Pyöritys (°)

Korivarren
liikealue (°)
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Company with Quality Management System certified by DNV - ISO 9001:2008

* Ajoneuvosta riippuen

E170TJV
Työskentely-
korkeus (m)*

Max. 
ulottuma (m)*

Max.
korikuorma (kg)* Pyöritys (°)

GVW min.
(to)*

16,6 7,6 220/80 360 5,0

*A
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en

 

Korivarren
liikealue (°)

130
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» Työskentelykorkeus 18,2 m.

» Helppokäyttöinen hydraulinen
ohjaus takaa tarkan ja
tasaisen käytön myös
maksimikorkeudessa.

» Rajoittamaton ulottuma
maksimikorikuormalla.

» Automaattitasaus työkorissa.

» Tukijalat mahdollistavat pitävän
ja tasaisen tuennan  
epätasaisillakin alustoilla.

» Suosituimpiin hyötyajoneuvoihin,
joiden minimipaino on 7 500 kg. 

E180TJTJ-sarjan monikäyttöinen E180TJ-henkilönostin soveltuu  
hyvin esimerkiksi sähkölaitos-, vuokra- ja 
urakointikäyttöön. Rajoittamaton ulottuma 
maksimikorikuormalla ja korivarsi laajalla 125-asteen 
liikealueella, korostavat nostimen erinomaista 
käyttömukavuutta työkohteissa. 

E220TJE200TJE180TJ

m 14,0

m 18,2

m 13,8

m 20,2

m 14,2

m 22,2

18,2

20,2

22,2

280

250

250

14,0

13,8

14,2

450

450

450

85 + 70

85 + 70

85 + 70

125

125

125

7,5

7,5

7,5

E180TJ

E200TJ

E220TJ

Työskentely-
korkeus (m)

Max. 
ulottuma (m)

Korin 
kantavuus (kg) Pyöritys (º)

Korin 
kääntö (º)

Korivarren 
liikealue (º)

MALLI

E180TJ
Työskentely-
korkeus (m)*

Max. 
ulottuma (m)*

Max.
korikuorma (kg)* Pyöritys (°)

GVW min.
(to)*

18,2 14,0 280 450 7,5

*A
jo

ne
uv

os
ta

 r
iip

pu
en

 

Korin
kääntö (°)

85+70

Korivarren
liikealue (°)

125
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» Työskentelykorkeus 22 m.

» Helppokäyttöinen hydraulinen
ohjaus takaa tarkan ja
tasaisen käytön myös
maksimikorkeudessa.

» Rajoittamaton ulottuma maksimi- 
 korikuormalla (ei kapea tuenta). 

» Automaattitasaus työkorissa.

» Tukijalat mahdollistavat pitävän
ja tasaisen tuennan  
epätasaisillakin alustoilla.

» Suosituimpiin hyötyajoneuvoihin,
joiden minimipaino on 7 500 kg. 

E228TJTJ-sarjan monikäyttöinen E228TJ-henkilönostin soveltuu  
hyvin esimerkiksi sähkölaitos-, vuokra- ja urakointikäyttöön. 
Rajoittamaton ulottuma maksimikorikuormalla ja korivarsi  
laajalla 135-asteen liikealueella, korostavat nostimen 
erinomaista käyttömukavuutta työkohteissa. Nostimessa 
voidaan käyttää myös kapeaa tuentaa ahtaissa kohteissa, 
jolloin ulottuma on rajoitettu.

D300TJD280TJE228TJ E260TJ

m 17,6

m 22,0

m 16,0

m 26,2

m 15,0

m 28,0

m 16,0

m 30,0

KAPEA
TUENTA

22,0

26,2

28,0

30,0

280

280

220

220

17,6

16,3

15,0

16,0

365

365

370

370

85 + 70

85 + 70

60 + 85

45 + 85

135

125

165

165

7,5

7,5

7,5

12,0

E228TJ

E260TJ

D280TJ

D300TJ

Työskentely-
korkeus (m)

Max. 
ulottuma (m)

Korin 
kantavuus (kg) Pyöritys (º)

Korin 
kääntö (º)

Korivarren 
liikealue (º)

MALLI

E228TJ
Työskentely-
korkeus (m)*

Max. 
ulottuma (m)*

Max.
korikuorma (kg)* Pyöritys (°)

GVW min.
(to)*

22,0 17,6 280 365 7,5

*A
jo

ne
uv

os
ta

 r
iip

pu
en

 

Korin
kääntö (°)

85+70

Korivarren
liikealue (°)

135
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» Työskentelykorkeus 20,6 m.

» Helppokäyttöinen hydraulinen
ohjaus takaa tarkan ja tasaisen
käytön myös
maksimikorkeudessa.

» Nivelpuomisto sekä korivarsi
mahdollistavat monipuolisen
käyttömukavuuden.

» Automaattitasaus työkorissa.

» Tukijalat mahdollistavat pitävän
ja tasaisen tuennan
epätasaisillakin alustoilla.

» Suosituimpiin hyötyajoneuvoihin,
joiden minimipaino on 3 500 kg.

B210PXJ

B210PXJ
Työskentely-
korkeus (m)*

Max. 
ulottuma (m)* Pyöritys (°)

GVW min.
(to)*

20,6 10,3

Max. 
korikuorma (kg)*

230 450 3,5

*A
jo

ne
uv

os
ta

 r
iip

pu
en

 

Korin
kääntö (°)

90+90

*A
jo

ne
uv

os
ta

 r
iip

pu
en

 

Henkilöautokortilla ajettava ja helppokäyttöinen B210PXJ-
henkilönostin sopii erinomaisesti vuokrakäyttöön. 
Sähköhydraulisen ohjauksen ansiosta käyttäjä kykenee 
suorittamaan kaikkia toimintoja tasaisesti ja tarkasti myös 
maksimikorkeudessa. Automaattitasaus, 230 kg:n 
korikuorma, tasainen korinpohja, nivelpuomisto, 
teleskooppipuomi sekä korivarsi lisäävät nostimen 
monipuolista käyttömukavuutta.

Ajo-o
eus

ik
 B-kortilla!
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m 10,00

m 20,25

450°

90+90



» Työskentelykorkeus 25,8 m.

» Helppokäyttöinen sähköhydraulinen
ohjaus takaa tarkan ja tasaisen
käytön myös maksimikorkeudessa.

» Rajoittamaton ulottuma
maksimikorikuormalla.

» Tukijalat mahdollistavat pitävän ja
tasaisen tuennan epätasaisillakin
alustoilla.

» Suosituimpiin hyötyajoneuvoihin,
joiden minimipaino on 7 500 kg.

E260PXJ

E260PXJ
Työskentely-
korkeus (m)*

Max. 
ulottuma (m)*

Max.
korikuorma (kg)* Pyöritys (°)

GVW min.
(to)*

25,8 14,0 250 450 7,5

*A
jo

ne
uv

os
ta

 r
iip

pu
en

 

Korin
kääntö (°)

85+70

Korivarren
liikealue (°)

125

PXJ-sarjan monipuolinen E260PXJ-henkilönostin 
mahdollistaa työskentelyn jopa 25,8 metrin korkeudessa. 
14,0 metrin ulottuman ja 250 kg:n korin kantavuuden 
omaava nostin on parhaimmillaan esteen yli tehtävissä 
töissä sekä tasaisissa pystysuorissa työkohteissa, joissa 
isoa työaluetta pystytään hallitsemaan yhdellä liikkeellä. 
Rajoittamaton ulottuma maksimikorikuormalla korostaa 
nostimen helppoa käyttöä. Nivelpuomisto, teleskooppipuomi 
sekä korivarsi lisäävät nostimen monipuolista 
käyttömukavuutta.
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» Työskentelykorkeus 32 m.

» Helppokäyttöinen sähkö- 
 hydraulinen ohjaus takaa tarkan

ja tasaisen käytön myös  
 maksimikorkeudessa.

» Rajoittamaton ulottuma
 maksimikorikuormalla.

» Tukijalat mahdollistavat pitävän ja
tasaisen tuennan epätasaisillakin
alustoilla.

» Suosituimpiin hyötyajoneuvoihin,
joiden minimipaino on 12 200 kg.

E320PXJ

E360PXJ

E210PXJ

E250PXJ

E320PXJ

E360PXJ

20,5

24,8

32,0

36,0

250

280

280

320

9,9

14,3

20,0

22,60

450

450

365

365

90 + 80

85 + 70

85 + 70

85 + 70

130

125

125

125

3,5

7,5

12,2

18,0

E250PXJ E320PXJ E360PXJE210PXJ

m 14,3 m 
20,0

m 22,6

m 24,8
m 
32,0

m 36,0

m 9,9

m 20,5

GVW min.
(to)*

MALLI Työskentely-
korkeus (m)*

Korin
kantavuus (kg)

Max.
ulottuma (m)* Pyöritys (°)

Korivarren
liikealue (°)

Korin
kääntö (°)

GSR SpA Via Lea Giaccaglia, 5 - 47924 Rimini (RN) - Italia
Tel. + 39 0541 397811 - Fax + 39 0541 384491
www.gsrspa.it  e-mail: sales@gsrspa.it
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Company with Quality Management System certified by DNV - ISO 9001:2008

* Ajoneuvosta riippuen | ** E320PXJ ja E360PXJ 

E320PXJ
Työskentely-
korkeus (m)*

Max. 
ulottuma (m)*

Max.
korikuorma (kg)* Pyöritys (°)

GVW min.
(to)*

32,0 20,0 280 365 12,2

*A
jo

ne
uv

os
ta

 r
iip

pu
en

 

Korin
kääntö (°)

85+70

Korivarren
liikealue (°)

125

PXJ-sarjan monipuolinen E320PXJ-henkilönostin mahdollistaa  
työskentelyn jopa 32 metrin korkeudessa. 20 metrin ulottuman 
ja 280 kg:n korin kantavuuden omaava nostin on 
parhaimmillaan esteen yli tehtävissä töissä sekä tasaisissa 
pystysuorissa työkohteissa, joissa isoa työaluetta pystytään 
hallitsemaan yhdellä liikkeellä. Rajoittamaton ulottuma 
maksimikorikuormalla korostaa nostimen helppoa käyttöä. 
Nivelpuomisto, teleskooppipuomi sekä korivarsi lisäävät 
nostimen monipuolista käyttömukavuutta.
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» Työskentelykorkeus 36 m.

» Helppokäyttöinen sähkö- 
 hydraulinen ohjaus takaa tarkan

ja tasaisen käytön myös  
 maksimikorkeudessa.

» Rajoittamaton ulottuma
maksimikorikuormalla.

» Tukijalat mahdollistavat pitävän ja
tasaisen tuennan epätasaisillakin
alustoilla.

» Suosituimpiin hyötyajoneuvoihin,
joiden minimipaino on 18 000 kg

E360PXJ

E360PXJ

E210PXJ

E250PXJ

E320PXJ

E360PXJ

20,5

24,8

32,0

36,0

250

280

280

320

9,9

14,3

20,0

22,60

450

450

365

365

90 + 80

85 + 70

85 + 70

85 + 70

130

125

125

125

3,5

7,5

12,2

18,0

E250PXJ E320PXJ E360PXJE210PXJ

m 14,3 m 20,0 m 
22,6

m 24,8 m 32,0
m 
36,0

m 9,9

m 20,5

GVW min.
(to)*

MALLI Työskentely-
korkeus (m)*

Korin
kantavuus (kg)

Max.
ulottuma (m)* Pyöritys (°)

Korivarren
liikealue (°)

Korin
kääntö (°)

GSR SpA Via Lea Giaccaglia, 5 - 47924 Rimini (RN) - Italia
Tel. + 39 0541 397811 - Fax + 39 0541 384491
www.gsrspa.it  e-mail: sales@gsrspa.it
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Company with Quality Management System certified by DNV - ISO 9001:2008

* Ajoneuvosta riippuen | ** E320PXJ ja E360PXJ 

E360PXJ
Työskentely-
korkeus (m)*

Max. 
ulottuma (m)*

Max.
korikuorma (kg)* Pyöritys (°)

GVW min.
(to)*

36,0 22,60 320 365 18,0

*A
jo

ne
uv

os
ta

 r
iip

pu
en

 

Korin
kääntö (°)

85+70

Korivarren
liikealue (°)

125

PXJ-sarjan monipuolinen E360PXJ-henkilönostin mahdollistaa 
työskentelyn jopa 36 metrin korkeudessa. 22,6 metrin 
ulottuman ja 320 kg:n korin kantavuuden omaava nostin on 
parhaimmillaan esteen yli tehtävissä töissä sekä tasaisissa 
pystysuorissa työkohteissa, joissa isoa työaluetta pystytään 
hallitsemaan  yhdellä liikkeellä. Rajoittamaton ulottuma 
maksimikorikuormalla korostaa nostimen helppoa käyttöä. 
Nivelpuomisto, teleskooppipuomi sekä korivarsi lisäävät 
nostimen monipuolista käyttömukavuutta.
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MOBILELIFT TURKU
Verstaskatu 11, 20360 Turku

MYYNTI
+358 10 387 8876
info@mobilelift.fi

MOBILELIFT VANTAA
Upokaskuja 5, 01450 Vantaa

MYYNTI
+358 10 387 8876
info@mobilelift.fi
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